
NÁVOD K POUŽITÍ 

REFLEXNÍ VESTA INGCO RV02C 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Před použitím si přečtěte tento návod k použití. Tento oděv je určen k tomu, aby vizuálně signalizoval 

přítomnost uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne i v noci (při osvětlení reflektory vozidel). 

Před každým použitím zkontrolujte, zda je vesta čistá, nepoškozená a zda reflexní pruhy nejsou odřené, 

natržené nebo jinak znehodnocené. Poškozený nebo silně znečištěný oděv neposkytuje dostatečnou ochranu a 

musí být vyměněn. 

Při nošení musí být vesta vždy řádně zapnutá (pomocí předního suchého zipu). Vesta se nosí jako vrchní vrstva 

přes běžný nebo pracovní oděv. Nesmí být zakryta jiným oděvem nebo vybavením (např. batohem), jinak ztrácí 

svou výstražnou funkci. 

Oděv nijak neupravujte. Zkracování, odstřihávání reflexních pruhů nebo našívání dalších materiálů může snížit 

plochu reflexního materiálu pod normou stanovené minimum a zneplatnit certifikaci. 

URČENÉ POUŽITÍ 

Tato vesta je osobní ochranný prostředek (OOP) s vysokou viditelností, který je určen ke zviditelnění uživatele 

v rizikových situacích (např. pohyb na pozemních komunikacích, stavbách, v průmyslových areálech a 

skladech). 

Klasifikace podle EN ISO 20471: Třída 2. Tato třída je vhodná pro střední rizika (např. silnice s rychlostí do 50 

km/h) a poskytuje střední úroveň viditelnosti. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

• Typ výrobku: RV02C. 

• Ekvivalentní certifikovaný model: YOYO-204. 

• Materiál: 100% polyester (podkladový materiál), šedý retroreflexní materiál. 

• Zapínání: Přední suchý zip (Velcro). 

• Konstrukce: 2 vodorovné retroreflexní pruhy obepínající trup + pruhy vedoucí přes ramena (spojující horní 

vodorovný pruh zepředu dozadu). 

CERTIFIKACE A NORMY 

Výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 

prostředcích. Notifikovaná osoba č. 0598 (SGS Fimko Ltd). 



Výrobek splňuje požadavky následujících norem: 

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 --- Oděvy s vysokou viditelností (Třída 2). 

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 --- Ochranné oděvy - Obecné požadavky. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Životnost oděvu je závislá na způsobu používání a údržby. Viditelnost se snižuje zašpiněním a nesprávným 

praním.  

• Perte v pračce při teplotě max. 40 °C na šetrný program. 

• Před praním vestu zapněte (spojte suché zipy). 

• Nepoužívejte bělidla. 

• Nesušte v bubnové sušičce. 

• Nežehlete. 

• Nečistěte chemicky. 

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE 

Skladujte na čistém, chladném a suchém místě. Nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu záření v 

době, kdy vestu nepoužíváte (např. za sklem automobilu), mohlo by dojít k vyblednutí fluorescenční barvy a 

snížení viditelnosti. 

Likvidujte v souladu s místními předpisy (např. do kontejnerů na textil, pokud není vesta znečištěna 

nebezpečnými látkami). 

OMEZENÍ OCHRANY 

Tento oděv nechrání před žádným fyzikálním, chemickým ani tepelným rizikem (např. před pořezáním, 

chladem, ohněm, úrazem elektrickým proudem nebo chemikáliemi). 

Skutečná viditelnost oděvu závisí na světelných podmínkách a poloze pozorovatele. Neexistuje žádný oděv s 

vysokou viditelností, který by zaručil absolutní bezpečnost za všech okolností. 

VÝROBCE 

INGCO TOOLS CO., LIMITED 

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 

VYROBENO V ČÍNĚ 

Dovozce: CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk 

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem. 


